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POSTE INTERMEDIARIO GUIADO

Inovacao no manuseio
de fios

DESCRICAO

Poste intermedidrio aberto 52x35 mm sem ranhuras, com guias e crochet,
N ideal para alturas até 2,30 m. Perfil com nervuras em todas as 3 faces com
T excelentes resultados de resisténcia mecanica, elasticidade e estabilidade
de fixagdo. GUIAS reforcada e CROCHET para o resto dos fios no inverno.

Recomendado para vinhedos de produgdo média e muito manuseio de fios.

QUALIDADE

TIPO DE ACO E REVESTIMENTO: Aco DX51D, galvanizado Z-275, de
acordo com EN-10346: 2015.

Comprimentos padrao (mm): 2200 / 2000 e 1800. Sob demanda eles podem ser fabricados com revestimentos superiores
A pedido, o comprimento desejado pode ser fabricado. (Magnelis...) e materiais diferentes (decapagem, Corten...)

ESPESSURA: 1,50 / 1,80 mm.

CARACTERISTICAS GERAIS:

Apresentamos o0s postes com "guias" mistos,
paralelos na parte superior e alternados na parte
inferior, 0 que agrega maior versatilidade e A (ancho) mm. 52
resisténcia.

SECAO TRANSVERSAL

B (canto) mm. 35

Peso por metro lineal (kg/ml): e=1,5mm. /1,354
A pedido, todos os tipos de "guias" podem ser e=1,8mm./ 1,625
feitas: paralelo, alternado, furo central ou Tolerancia long. (+/- mm): 3,000
combinagdo de varias delas. Tolerancia desarrollo (+/- mm): 1,000

Inercias (e=1,50 mm): I1 (vertical) mm*: 69.152

Os postes sao lacrados e marcados com o ano de

. o 12 (horizontal) mm#: 24.309
fabricagao.

Os postes estdo totalmente preparados para a

mecanizacdo  integral  (vintage, prepoda, APRESENTACT\O E EMBALAGEM
despunte, intercepas ...)

Recomenda-se a fixacdo do poste de uma

profundidade entre 1/3 e 1/4 do comprimento Tipo de ranura: Lengieta
. . . Cantidad de ranuras segun longitud:

total, dependendo das instalagdes e do tipo de Longitudes (mm) Unidades

terreno. 1800 10

A distancia entre as postes varia entre 4 e 6 2000 10

metros, dependendo das caracteristicas de cada 2200 13

exploracdo. Unidades por paquete: 160 unidades
Unidades por camion completo (segin longitudes)
Longitudes (mm) Unidades

Para e=1,50 mm.

1800 10240
2000 9120
2200 8320

e



