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PERFIL U 31

DIMENSION 31
LONGITUD 3000 mm

Modelo 31
Unidades/Paquete 16
Paquetes / Pallet 42

OTROS

Los perfiles se agrupan en paquetes con flejes de
polipropeno blanco con el logo Ega Perfil serigrafiado
en color negro.

Los paquetes se agrupan en palets. Cada pallet
dispone de tacos en su parte inferior y cantoneras en
su parte superior que aseguran su estabilidad. El
numero de tacos y cantoneras y sus dimensiones
varian en funcion del tipo y dimensiones del perfil. La
tensién del fleje es suficiente para que no se separe
del pallet cuando haya més de tres alturas de apilado
sin que dafie los perfiles.

ROTULACION PERFIL

En una de las alas, en su cara exterior se imprimen
por chorro de tinta negra los siguientes datos: fecha
y hora, logo Ega Perfil, nombre perfil, longitud,
galvanizado, espesor, norma armonizada, reaccion al
fuego y marcado CE y AENOR.
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Registrada

GESTION
PERFILERIA AMBIENTAL
PARA PLACA

DESCRIPCION

Perfil metalico en forma de “U”, fabricado en chapa de acero, bajo en
carbono y galvanizado en continuo por inmersiéon en caliente para su
conformacion en frio. Sus alas disponen de un moleteado especial que
facilita los procesos de atornillado. La combinacion de un acero de alta
calidad y, un alto nivel de recubrimiento y un proceso productivo que
cuenta con los Ultimos avances tecnoldgicos en perfilado y estampacion,
proporcionan al “U-31” Ega Perfil una perfecta proteccidn contra la
corrosion y gran resistencia mecanica.

CAMPO DE APLICACION

Conforma la estructura portante de estanterias y muebles de obra
realizados con paneles. Puede utilizarse en determinados techos
continuos de placa de yeso laminado como perfil perimetral y
determinante del plano.

TOLERANCIAS

PROPIEDAD VALORES

Espesor + 0,05mm

Longitud + 3mm

Altura alas (B) (C) + 1mm

Anchura (A) + 0,5mm

Dimension angular + 20

Rectitud < L/400mm
(L=longitud nominal)

Torsién Relacién h/W < 0,1

(h=espacio / W=anchura nominal)

DATOS TECNICOS

PROPIEDAD VALORES

Tipo de acero DX51D

Recubrimiento Capa de zinc (Z140)
Dimension (mm) 31

Espesor (mm) 0.55

Altura (B) (C) (mm) 30/30

Anchura (mm) 31

Peso (Kg/m) 0,384

Reaccion al fuego A1l (No contribuye al fuego)



