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POSTE TUBO

El origen do gama

Comprimentos padrao (mm): 2250 e 2000.

A pedido, o comprimento desejado pode ser fabricado.

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Sob demanda, todos os tipos de apresentacoes
podem ser feitas, perfurando as distancias
exigidas. Da mesma forma, uma marcagao é feita
para indicar a profundidade do fixagao.

Recomenda-se a fixacdo do poste de uma
profundidade entre 1/3 e 1/4 do comprimento
total, dependendo das instalacdes e do tipo de
terreno.

A distancia entre as postes varia entre 4 e 6
metros, dependendo das caracteristicas de cada
exploragao.

e

DESCRICAO

Estes tipos de postes sdo usados como postes de cabeceira (diam.40
esp.:1.50 mm) ou como um poste intermediario (diam. 32 esp.:1.50
mm). Apresenta formato fechado com perfeita resisténcia mecanica para
vinhedos de média produgdo, vegetagao consideravel e climatologia muito
variavel (ventos fortes em todas as diregbes). Especialmente
recomendado para terrenos duros, pedregosos e muito molhados.
Elasticidade e torgdo ideal para alturas ndo superiores a 2,00 m.

QUALIDADE

TIPO DE ACO E REVESTIMENTO: Acgo DX51D, galvanizado a quente,
de acordo com a EN-10346: 2015.

ESPESSURA: 1,50 mm.

SECAO TRANSVERSAL

Diam. (largura) mm 40
Diam. (altura) mm 32
Peso por metro (kg/ml):

diam.: 40 mm. e= 1,5 mm. 1,480
diam.: 32 mm. e= 1,5 mm. 1,180
Tolerancia de comprimento (+/- mm): 3,000
Tolerancia ao desenvolvimento (+/- mm): 1,000
Inércia: I1 = I2 (extremo) mm*: 67.300

I1 = I2 (intermedio) mm*: 33.500

APRESENTACAO E EMBALAGEM

Tipo de ranhuras: As perfuragdes sao feitas para acomodar
um alfinete.

Namero de ranhuras de acordo com o comprimento

Comprimentos (mm) Unidades
2000 3

2250 4
Unidades por fardo 100
Unidades por caminhdo completo
Comprimentos (mm) Unidades
2000 10500
2250 7400



